REB

HORNO ELECTRICO DE CONVECCION PARA PASTELERIA

REB 064 /074 M 6 /7 x (600 x 400)

MODALIDAD DE COCCION Y DE FUNCIONAMIENTO
© Conveccion 70 - 300°C

© Manual temporizado

© Manual confinuo

DOTACIONES DE CONTROL

® Electromecdnico con mandos manuales

® Selector de temperatura regulable de 70 - 300°C

© Temporizador programable hasta 120 minutos con timbre de aviso de fin
de la coccion

o Autoreverse (inversion automdtica del sentido de rotacion del rotor) para
una perfecta uniformidad de coccion

© Humidificador manual de serie

© (ontrol manual de la ventosa de la camara

® |luminacion de la cdmara de coccion

® Proteccion contra los chorros de agua IPX3
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EQUIPAMIENTO DE SERIE
® Paneles porta parrillas

OPCIONAL - PARA SOLICITAR POR PEDIDO
® Predisposicion para conexion de la campana de aspiracion
® Suplemento para optimizacion energética

FABRICACION

o (amara de coccion en acero inoxidable, con bordes completamente
redondeados y amplio radio para facilitar la limpieza

o Aislamiento térmico de lo cdmara de coccion, espesor de 25 mm

® Puerta de cierre con doble vidrio templado, y espacio de aire interior, con
vidrio interno termorefl ejante para una irradiacion menor de calor hacia el
operador y una mayor eficiencia

® idrio inferno con hisagra para facilitar la limpieza

© Manija con abertura derecha e izquierda

® Guarnicion en la fachada del horno de goma siliconada resistente al calor y
al envejecimiento

® Deflector que se puede abrir para facilitar lo limpieza del pcompartimiento
del ventilador

CALENTAMIENTO ELECTRICO
o (alentamiento de la cdmara de coccién a través de resistencias eléctricas
acorazadas INCOLOY 800

EQUIPO DE SEGURIDAD

o Termostato de seguridad de la cdmara de coccion

@ Sequridad contra sobrepresion y vacio en lo cdmara de coccion
@ Térmico de sequridad del motor

© Microporta mecdnico
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ACCESORIOS EXTRA

© Kit ducha con tubo flexible inox de 2,5 m. con racords

e Campana de aspiracion, con condensador de aire (se puede usar solo en
homos ya predispuestos)

® Bastidor de super posicion para instalacion de hormo con pcampana de
aspiracion

® Soporte base en acero inox

® Soporte base en acero inox con portabandejas

® Armarios calientes humidificados de acero inoxidable con mandos
electromecdnicos dotados de portabandejas infegrado

® (arro portadetergente en acero inox - capacidad 2 bidon 10 1.

e Combiclean - Detergente alcalino para la limpieza del hormo (bidon 101.)
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1 - Interruptor general y selector de la femperatura de la camara de coccion
2 - Selector del tiempo de coccion

3 - Tecla del humidificador manual
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DATOS TECNICOS REB 064 / 074 M CAPACIDAD (600 x 400) Distancia entre guias (mm)
Dimensiones externas mm 900x 715x 760 h
Dimensonsson bl — T — mod. 064 - 6 x (600 x 400) - 90 mm
Peso - Bruto / Neto kg 93 /83 mod. 074 - 7 x (600 x 400) -  75mm
Potencia Eléctrica kw 12,5
Potencia calentamiento de la camara kW 12
Potencia del ventilador kw 0,4

Tension de Alimentacion V 3N AC400V - 50 Hz




REB 064 / 074 M

// e 3AC 230V

nr. 4 x 4 mm

e 3N AC 400 V

nr. 5 x 2,5 mm?
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Los datos mostrados en este documento se deben considerar no vinculantes. Lo empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso
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Entrada cable de alimentacion eléctrica Tapon desincrustante del calentador Lg Aspiracion de aire % Dascarga liquidos M
) Salida de vapores y dispositivo de - " ||
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