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Combisteamer, met stoomgenerator,
voor hete lucht, stoom en combi stomen

UITVOERING
• Volledig vervaardigd in roestvrijstaal 18/10. Trapeziumvormige ovenkamer met 

afgeronde hoeken met grote radius voor eenvoudig onderhoud. Naadloos en 
waterdicht uitgevoerd

•  Thermische isolatie met rotswol, dikte 35 mm
• Thermische onderbreking tussen de ovenruimte en het frontpaneel, om de 

uitzetting van het roestvrijstaal op te vangen
• Deur met dubbel glas, met grote tussenruimte voor een perfecte warmte-isolatie
• Binnenste glas scharnierend voor onderhoud
• Deurhendel voor links of rechts openen
• Regelbare deurscharnieren
• Ingebouwde deurdichting in hittebestendig siliconen rubber
• Opvangschaal voor verzamelen en naar de afl oop afvoeren van het condenswater
• Scharnierende luchtgeleidingsplaat achteraan  voor een eenvoudig onderhoud van 

de ventilator
• Afneembaar bedieningspaneel voor gemakkelijke technische interventies
• Geïsoleerde roestvrijstalen stoomgenerator
• Afvoer voorzien van luchtslot, voor rechtstreekse aansluiting op de riolering
• Twee wateraansluitingen (voor onthard en niet onthard water)
• Alle aansluitingen verzameld aan de rechterzijde
• Ingebouwde handdouche met oprolmechanisme
• Aansluiting voor de kerntemperatuurvoeler op het bedieningspaneel
• Uitneembare roosterdragers (6 x GN1/1), tussenafstand 70 mm

ELEKTRISCHE VERWARMING
• Ovenruimte en stoomgenerator uitgerust met weerstanden in INCOLOY 800
• Automatische energieregeling voor beperkt energieverbruik

INGEBOUWDE FUNCTIES
• Elektronisch  bedieningspaneel met hoge defi nitie LCD scherm en aanraaktoetsen
• Instelling met SCROLLER PLUS met druktoets voor invoerbevestiging
• Druktoetsen voor de manuele functies
• Zelfdiagnose bij de opstart met digitaal foutdisplay en akoestisch alarm
• Keuze functies hete lucht, stoom en combi-stoom met aanduiding van de 

vooringestelde temperatuur en tijd op de display
• 400 instelbare programma’s, met elk tot 15 opeenvolgende kookfases.
  Met alfabetische rangschikking in het geheugen
• ICS Interactive Cooking System: automatisch kookproces ontwikkeld door de 

keukenchefs van Lainox, eenvoudig in gebruik
• Ventilator met 6 snelheden en keuze voor pulserende werking. De 3 laagste 

snelheden met verlaagd vermogen voor bereidingen op lage temperatuur
• Ventilator met auto-reverse functie voor een gelijkmatige verspreiding van de lucht 

in de ovenruimte
• Extra kookfuncties:  Cook & Hold met de kerntemperatuurmeter of via de timer, 

bereidingen op verschillende niveaus, regeneratie van gedresseerde borden of bulk,  
ontdooien

• “Plus” instellingen: aanduiding resterende kooktijd, Delta T bereiding, 
programmeerbare ontluchting, Hold en Finishing

• Kerntemperatuurvoeler met meerdere meetpunten
• Verwisselbare voelers: meerpuntsvoeler of naald voor vacuümverpakkingen 
• Snelle terugkoeling van de ovenruimte (tot 50°C)

• Automatische terugkoeling van de ovenruimte bij het overschakelen van een cyclus 
met hoge temperatuur naar een volgende cyclus met een lagere temperatuur.

• Manuele luchtbevochtiger
• AUTOCLIMA systeem voor controle van de luchtvochtigheid gedurende een kook-  

of regeneratieproces. Met FAST DRY ontluchtingsklep voor een snelle evacuatie van 
vocht uit de ovenruimte

• Ovenverlichting met timer, ingebouwd in de ovendeur
• Automatische voorverwarming van de stoomgenerator
• Automatisch alarm voor ontkalking
• Automatische en dagelijkse lediging en spoeling van de stoomgenerator (bij een 

watertemperatuur van max. 60°C)
• Automatische condensatie van de stoom in de ovenruimte en afvoer naar de afl oop
• Automatische controle van de stoomverzadiging  in de ovenruimte met 

automatische energiebesparing
• Programmeerbaar uitstel (tot 24 uur) voor het opstarten van de oven en een 

kookprogramma
• Taal naar keuze voor de verschillende menu’s en berichten
• Gemakkelijk te programmeren parameters voor persoonlijke aanpassing van de  

preset gegevens van de ovens
• USB poort voor het opladen van software en recepten en het downloaden van 

HACCP gegevens en recepten
• Service programma voor de technieker:
-  Diagnose van de verschillende prints
-  Controle van alle voelers
-  Uitlezing van de bedrijfsuren van de ovenverwarming en stoomgenerator
-  Ontkalkingsprogramma DE voor de stoomgenerator
-  Reinigingsprogramma  CL voor manuele reiniging van de ovenruimte

ELEKTRISCHE COMBISTEAMER
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mm

Kg

kW

kW/kcal

kW/kcal

kW/kcal

kW

930 x 750 x 810 h

141

8

- / -

7,5 / -

7,5 / -

0,5

3N AC 400 V - 50 Hz

6 x 1/1 GN

CAPACITEITTECHNISCHE GEGEVENS

Buitenafmetingen

Gewicht

Totaal vermogen

Nominaal thermisch vermogen

Verwarming ovenruimte

Vermogen stoomgenerator

Vermogen ventilator

Spanning
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BEVEILIGINGEN
• Veiligheidsthermostaat in de ovenruimte
• Veiligheidsthermostaat in de stoomgenerator
• Overdrukbeveiliging in ovenruimte en stoomgenerator
• Thermische beveiliging op de motor van de ventilator
• Magnetische deurschakelaar
• Droogstookbeveiliging op de stoomgenerator
• Alarmsignaal bij gebrek aan water
• Schakelkast voorzien van koeling voor de elektronische componenten 

OPTIES
• Ingebouwd wassysteem WCS (Washing Combi System) KL061. 
 Automatisch reinigingsprogramma  voor de ovenruimte met speciaal ontworpen 

sproeiarm
• Handdouche LD25
• Wagen voor berging van wasarm en spoelmiddel 
• Deurhendel met beveiliging (openen deur in 2 stappen)
• Deur met scharnier aan de rechterzijde 

• Uitneembaar ovenrek 
• Uitneembaar bordenrek 
• Thermische hoes voor oven- en bordenrek
• Beladingswagen 
• Vetfi lter voor de ventilator
• Kerntemperatuurvoeler met aansluiting op het bedieningspaneel
• Kerntemperatuurvoeler voor vacuümzakken  met aansluiting op het 

bedieningspaneel
• Opgebouwde dampkap met ingebouwde dampcondensor 
• Onderstel met of zonder geleiders 

• Met vaste geleiders: 6 x GN 1/1, tussenafstand 70 mm

• Met ovenrek SG061: 6 x GN 1/1, tussenafstand 65 mm

• Met bordenrek PR061: 14 borden (310 mm), tussenafstand 58 mm

X - VERSIE

Elektronisch bedieningspaneel met hoge defi nitie 
LCD scherm en aanraaktoetsen. Instelling 
met SCROLLER PLUS met druktoets voor 
invoerbevestiging. ICS Interactive Cooking System.
Autoclima met Fast-Dry. Automatische 
ontluchtingsklep. Zelfdiagnose programma 
Ventilator met 6 snelheden met alternerende 
draairichting. Kerntemperatuurmeter met 
meerpuntsvoeler. Snelle terugkoeling van de 
ovenruimte met geopende deur. Luchtbevochtiger.
Binnenverlichting.

Opties: ingebouwd wassysteem WCS 

FUNCTIES

• Hete lucht met Autoclima 30°C-300°C
• Stoom 30°C-130°C (drukloos, lage temperatuur of met opgedreven 

vermogen)
• Combi-koken: stoom / hete lucht met Autoclima 30°C-300°C
• ICS -  Interactive Cooking System
• Hold functie, Regeneren, Ontdooien, Koken op meerdere niveau’s
• Lage temperatuur garen
• Regeneren met Autoclima 120°C-140°C
• Automatisch koken met 15 opeenvolgende cycli
• Delta-T koken
• Cook & Hold programma
• Uitgestelde start

PRERISCALDO ?00/00/0

00.00

PREFERITI

EXTRA

PROGRAMMI

MANUALE

Cottura

Interattiva
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• AC 230 V
   nr. 3 x 6 mm2

• 3 AC 230 V
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LAINOX - ALI SpA
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it
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