FOUR MIXTE ELECTRIQUE

Misti
MME 071 M

CONSTRUCTION

o Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité
(HACCP)

® Enceinte soudée et étanche

o Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur

© Joint de dilatation entre |enceinte et la face avant de I'appareil

* Porte & double vitrage séparé en verre trempé, d faible radiation thermique et
éclairage intégré

o \itre inférieure pivotante pour un nettoyage facilité

o Charmiéres de porte réglables

© Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes température et @
['usure

© Bac de récupération de porte avec écoulement

o Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissiéres

© Panneau de commandes amovible, avec arrét, facilitant |'inspection

o Chaudiare construit en CrNi 1.43071 avec isolation thermique en laine minérale

o \lannes magnétiques séparées pour |'eau adoucie et |'eau normale

© Raccords regroupés sur I'arriére droit de I'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
o Enceinte: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi
o Chaudiare: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CiNi

FONCTIONNALITES

© Panneau de commandes électromécanique avec touches et manettes pour la
sélection du temps et de lo température

o Turbine bidirectionnelle réglée électroniquement par le systéme AUTOREVERSE pour
optimiser la qualité de cuisson

o Abattement de température avec porte ouverte

© Humidification manuelle par touche d pression

o Evacuation du surplus |humidité au moyen de I'évent de maniére manuelle

o Ecluirage halogéne intégré dans lo porte avec déclenchement a Iouverture de lo
porte

© Préchauffage automatique de la chaudiére

© (ondensation automatique des vapeurs

o (ontrole automatique du degré d’humidité de I"enceinte évitant une surproduction
de vapeur

* \lidange automatique et journaliére de lo chaudiére avec contrdle de lo
température de vidange (max. 60°C)

Four polyvalent avec chaudiére pour la cuisson LAINOX
& air chaud, & la vapeur et cuisson combinée
7Zx1/1 GN 07.2008

EQUIPEMENTS DE SECURITE

o Thermostat de sécurité de I'enceinte

o Thermostat de sécurité de la chaudiere

© Sécurité contre la sur- et la sous-pression dans I'enceinte

© Sécurité contre la surpression dans la chaudiere

o Disjoncteur de sécurité du moteur

o (onfact de porte

© Régulation automatique du niveau d'eau dans la choudiére

o Refroidissement par air pulsé de la partie électrique ef surveillance thermique de
cellei

o Arrét automatique en cas de perturbations des systémes vitaux




ACCESSOIRES DE SERIE
® | jeu d'échelles porte-plaques
e 2 giilles inox GN 1/1

OPTIONS

o (harnire de porte d droite PS001

© Tension e fréquence électriques spéciales et maritime

© Jeu d'échelles porte-plagues 600x400 mm PAAO6 - PAAQ7

o Structure porte-plaques SGAO7

o (hariot d'extraction pour structure porte-plagues CRO61

o filtre & graisse FXAQ7

© Hotte d"aspiration avec condensateur de vapeur intégré BKAO64
© Support ouvert simple ASRO7 ou avec échelles porte-plaques ASPO7
© Armoire chaude AACO7

© Support fermé avec porte battante AANO7

* Douchette de lavage LD25

DONNEES TECHNIQUES CAPACITE
Dimensions mm 950 x 805x 790 h 7x1/1GN
Poids Kg o Jvec échelles porte-plagues (de série): 7 x GN 1/1, écartement de 70 mm entre
i ) glissiéres
Puissance électrique total kW 8
: ‘ _ © Avec structure porte-plagues SGAO7 (option): 7 x GN 1/1, écartement de 65 mm
Puissance thermique nominale kW/kal | -/- ente glssidres
Puissance de chauffage chambre kW/kal | 7,5/-
Puissance de chauffage vapeur KW/ke | 7,5/-
Puissance ventilateur kw 0,5
Tension d'alimentation 3NAC400V-50 Hz
VERSION M MODES DE FONCTIONNEMENT

Mécanique, avec minuteur de cuisson avec position
refroidissement porte ouverte et fonctionnement
continu, autoreverse (distribution de I"air dans la
chambre avec inversion automatique du sens de
rofation du ventilateur), humidificateur, évent de lo
chambre de cuisson et éclairage.

LAINOX
—

o Air pulsé 50°C - 300°C
© Vapeur 50°C-100°C
® Mixte 50°C-300°C

zusehen. Die Firma

behiilt sich das Recht vor zu jeder zeit technische Anderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas &ire considérées contraigrantes. Lo sociefé se réserve le droit d’apporter des modifications techniques & fout moment. Los datos fecnicos indicados en el presente cafalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

| dafi riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda i riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiosi momento. The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbi
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FOUR MIXTE ELECTRIQUE

Misti
MME 101 M

CONSTRUCTION

o Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité
(HACCP)

® Enceinte soudée et étanche

o Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur

© Joint de dilatation entre |enceinte et la face avant de I'appareil

* Porte & double vitrage séparé en verre trempé, d faible radiation thermique et
éclairage intégré

o \itre inférieure pivotante pour un nettoyage facilité

o Charmiéres de porte réglables

© Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes température et @
['usure

© Bac de récupération de porte avec écoulement

o Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissiéres

© Panneau de commandes amovible, avec arrét, facilitant |'inspection

o Chaudiare construit en CrNi 1.43071 avec isolation thermique en laine minérale

o \lannes magnétiques séparées pour |'eau adoucie et |'eau normale

© Raccords regroupés sur I'arriére droit de I'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
o Enceinte: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi
o Chaudiare: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CiNi

FONCTIONNALITES

© Panneau de commandes électromécanique avec touches et manettes pour la
sélection du temps et de lo température

o Turbine bidirectionnelle réglée électroniquement par le systéme AUTOREVERSE pour
optimiser la qualité de cuisson

o Abattement de température avec porte ouverte

© Humidification manuelle par touche d pression

o Evacuation du surplus |humidité au moyen de I'évent de maniére manuelle

o Ecluirage halogéne intégré dans lo porte avec déclenchement a Iouverture de lo
porte

© Préchauffage automatique de la chaudiére

© (ondensation automatique des vapeurs

o (ontrole automatique du degré d’humidité de I"enceinte évitant une surproduction
de vapeur

* \lidange automatique et journaliére de lo chaudiére avec contrdle de lo
température de vidange (max. 60°C)

Four polyvalent avec chaudiére pour la cuisson LAINOX
& air chaud, & la vapeur et cuisson combinée
10x 1/1 GN 07.2008

EQUIPEMENTS DE SECURITE

o Thermostat de sécurité de I'enceinte

o Thermostat de sécurité de la chaudiere

© Sécurité contre la sur- et la sous-pression dans I'enceinte

© Sécurité contre la surpression dans la chaudiere

o Disjoncteur de sécurité du moteur

o (onfact de porte

© Régulation automatique du niveau d'eau dans la choudiére

o Refroidissement par air pulsé de la partie électrique ef surveillance thermique de
cellei

o Arrét automatique en cas de perturbations des systémes vitaux




ACCESSOIRES DE SERIE
® | jeu d'échelles porte-plaques
o 2 giilles inox GN 1/1

OPTIONS

o (harniére de porte d droite PS001

© Tension et fréquence électriques spéciales et maritime

® Jeu d'échelles porte-plaques 600x400 mm PAAOS - PAATO

® Structure porte-plaques S6101

o (hariot d'extraction pour structure porte-plagues CR101

o filtre & graisse FXA10

© Hotte d"aspiration avec condensateur de vapeur intégré BKAOS4
o Support ouvert simple ASR10 ou avec échelles porte-plaques ASP10
o Armoire chaude AACTO

© Support fermé avec porte battante AANT0

* Douchette de lavage LD25

DONNEES TECHNIQUES CAPACITE
Dimensions mm 950x 850 x 1010 h 10x1/1GN
Poids Kg © Avec échelles porte-plagues (de série): 10 x GN 1/1, écartement de 70 mm entre
- - glissiéres
Puissance électrique total kW 16
: ‘ _ © Avec structure porte-plagues SG1071 (option): 10 x GN 1/1, écartement de 65
Puissance thermique nominale kW/kal | -/- mm entre glissicres
Puissance de chauffage chambre kW/keal | 15/-
Puissance de chauffage vapeur kW /keal | 15/-
Puissance ventilateur kw 1
Tension d'alimentation 3NAC400V-50 Hz
VERSION M MODES DE FONCTIONNEMENT

Mécanique, avec minuteur de cuisson avec position
refroidissement porte ouverte et fonctionnement
continu, autoreverse (distribution de I"air dans la
chambre avec inversion automatique du sens de
rofation du ventilateur), humidificateur, évent de lo
chambre de cuisson et éclairage.

LAINOX
—

o Air pulsé 50°C - 300°C
© Vapeur 50°C-100°C
® Mixte 50°C-300°C

zusehen. Die Firma

behiit sich das Recht vor zu jeder zeit technische Anderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas &ire considérées contraigrantes. Lo sociefé se réserve le droit d’apporter des modifications techniques & fout moment. Los datos fecnicos indicados en el presente cafalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

| dafi riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda i riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiosi momento. The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbi
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FOUR MIXTE ELECTRIQUE

Misti
MME 102 M

CONSTRUCTION

o Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité
(HACCP)

® Enceinte soudée et étanche

o Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur

© Joint de dilatation entre 'enceinte et la face avant de I'appareil

© Porte & double vitrage séparé en verre trempé, d faible radiation thermique et
éclairage intégré

o \tre inférieure pivotante pour un nettoyage facilité

o Chamiéres de porte réglables

© Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes température et @
I'usure

© Bac de récupération de porte avec écoulement

o Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissiéres

© Panneau de commandes amovible, avec arrét, facilitant |'inspection

o (Chaudiare construit en CrNi 1.43071 avec isolation thermique en laine minérale

* \lannes magnétiques séparées pour |'eau adoucie et |'eau normale

© Raccords regroupés sur I'arriére droit de I'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
o Enceinte: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi
o Chaudiare: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CiNi

FONCTIONNALITES

© Panneau de commandes électromécanique avec touches et manettes pour la
sélection du temps et de la température

o Turbine bidirectionnelle réglée électroniquement par le systéme AUTOREVERSE pour
optimiser la qualité de cuisson

o Abattement de température avec porte ouverte

o Humidification manuelle par touche a pression

o Evacuation du surplus I'humidité au moyen de I'évent de maniére manuelle

o Eclairage halogéne intégré dans lo porte avec déclenchement a Iouverture de lo
porte

* Préchauffage automatique de la chaudiére

© (ondensation automatique des vapeurs

o (ontrole automatique du degré d’humidité de |'enceinte évitant une surproduction
de vapeur

* \lidange automatique et journalidre de lo chaudiére avec contrdle de lo
température de vidange (max. 60°C)

Four polyvalent avec chaudiére pour la cuisson LAINOX
& air chaud, & la vapeur et cuisson combinée
10 x 2/1 GN 07.2008

EQUIPEMENTS DE SECURITE

o Thermostat de sécurité de I'enceinte

o Thermostat de sécurité de la chaudiere

© Sécurité contre la sur- et la sous-pression dans I'enceinte

© Sécurité contre la surpression dans la chaudiere

o Disjoncteur de sécurité du moteur

o (onfact de porte

© Régulation automatique du niveau d'eau dans la choudiére

© Refroidissement par air pulsé de la partie électrique ef surveillance thermique de
cellei

o Arrét automatique en cas de perturbations des systémes vitaux




ACCESSOIRES DE SERIE
® | jeu d'échelles porte-plaques
e 7 giilles inox GN 2/1

OPTIONS

o (harniére de porte d droite PS001

© Tension et fréquence électriques spéciales et maritime

o Structure porte-plaques SGA20 - SGA21

o (hariot dextraction pour structure porte-plagues CRA20

o filtre & graisse FXA20

© Hotte d"aspiration avec condensateur de vapeur intégré BKA102
o Support ouvert simple ASR20 ou avec échelles porte-plaques ASP20
o Armoire chaude AAC20

© Support fermé avec porte hattante AAN20

* Douchette de lavage LD25

DONNEES TECHNIQUES CAPACITE
Dimensions mm 1030 x 980 x 1010 h 10x2/1GN
Poids Kg © Jvec échelles porte-plagues (de série): 10 x 2/1 GN, écartement de 70 mm entre
- - glissiéres
Puissance électrique total kW 31
: ‘ _ © Avec structure porte-plagues SGA20 10 x 2/1 GN (option), écartement de 65 mm
Puissance thermique nominale kW/kal | -/- entte glssidres
Puissance de chauffage chambre kW/kea | 30/- © Avec structure porte-plaques ASG21 20 x 1/1 GN (option), écartement de 65 mm
Puissance de chauffage vapeur KW /keal | 30 /- entre glissiéres
Puissance ventilateur kw 1
Tension d'alimentation 3NAC400V-50 Hz
VERSION M MODES DE FONCTIONNEMENT

Mécanique, avec minuteur de cuisson avec position
refroidissement porte ouverte et fonctionnement
continu, autoreverse (distribution de I"air dans la
chambre avec inversion automatique du sens de
rofation du ventilateur), humidificateur, évent de lo
chambre de cuisson et éclairage.

LAINOX
—

o Air pulsé 50°C - 300°C
© Vapeur 50°C-100°C
® Mixte 50°C-300°C

| dafi riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda i riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiosi momento. The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma

behiit sich das Recht vor zu jeder zeit technische Anderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas &ire considérées contraigrantes. Lo sociefé se réserve le droit d’apporter des modifications techniques & fout moment. Los datos fecnicos indicados en el presente cafalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



“0SIAD 0IAAId LIS SAUOLIDJIIPOLL 10N}389 8P OLYaIAP 3 DAIaSal &S bsaidua b “Sajupjnui Uos ou oBojpjn) ajuasaid [ Ua SOPOdIpUI SO} SOJDP S07 “JUsLLow §noj D SaNbIuLa) suoUDIIpo s3p Jajiodd,p H0Ip 8] BAI3sI 3S 31an0s b1 “SauDIBIDAUY Sa3iaPIsu) 113 SO JUBNIOP Bl JUaLLIIOP 8 Ins SaNbIULaY Sa3uuOp S8 “UaLLIYBUNZIO UaBuniapuy aydsIuLa) J1az 1apal nZ 10 Y23y SO LIS {nuaq
DULIL 31 “UBYBSNZUD LIPUIGBAUN S[D PUIS UaJq UapsiuLpa) uauagaBabup aBojiajuy Jasaip yan aiq “Juswouu Aup o saBuop [paiutpay axow of JyBu ayy saniasal Auoduwod ay| “Buipuiq Jou paiapisuiod aq of aip JuaWINIOP Iy} Ul UMOLS SoLDIYNAs 8y | “0juauiow ISDis|onb ul BLdIL3) BLYIPow aibjioddd 1p ARSI IS DPUSIZD;] “LUDJODUIA O ISIaUa}l DP 0UOS 0juaLINYOP ajuasaid s yojiodu o |

2
2

3/4n
nr. 4 x 25 mm

@ 30 mm
3AC230V
3N AC 400 V
nr.5x 10 mm

‘( @ 50 mm

Q
Au

%" & 50 mm

| #
Yo

[94 06.1

30

=
815
\

MME 102 M
]
[#1]




LAINOX

LAINOX - ALl SpA
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - ltaly
Tel. (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

11.07.2008

Po! I
i
T

3 ]




	MME 071 M
	MME 101 M
	MME 102 M


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


