
MA 051 10 x 1/1 GN

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
I mantenitori di temperatura LAINOX, dispongono del sistema automatico di 
controllo dell'umidità in camera AUTOCLIMA. 
Questa particolarità consente di conservare per ore il cibo caldo con la sua 
giusta percentuale di umidità, senza perdere morbidezza, succosità, aroma.
Nella moderna e funzionale organizzazione di cucina, il mantenitore assolve 
alla funzione di banca del cibo caldo per tutto il tempo necessario per il 
servizio.
Il mantenitore di temperatura é indispensabile perché  la qualità delle 
pietanze si mantenga “fresca di cottura”.

COSTRUZIONE  
• Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm
• Camera in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm, stampata, con 

bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia 
(Normative HACCP)

• Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna
• Isolamento termico della camera, spessore 35 mm
• Compensatore di dilatazione tra camera e facciata
• Guarnizione su facciata mantenitore con montaggio ad incastro, in gomma 

silicone resistente al calore ed all’invecchiamento
• Riscaldamento camera tramite resistenze elettriche corazzate

DOTAZIONI FUNZIONALI
• Pannello di controllo elettronico con pulsanti di servizio per le funzioni 

manuali
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD
• Paratie portateglie

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI
• Predisposizione al sistema di ottimizzazione energetica SN

MANTENITORE DI TEMPERATURA
CON AUTOCLIMA

DESCRIZIONE COMANDI

A - Tasto accensione

B - Display visualizzazione valori impostati

C - Tasti impostazione valori

D - Controllo elettronico tempo di mantenimento

E - Controlloelettronico temperatura 10 / 90 °C

F - Controllo elettronico umidità 0 / 99 %, con sistema Autoclima

G - Tasto START/STOP

Mantenitore di temperatura con comandi digitali
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GD

E

C

F
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm

Capacità

Interspazio mm

Tensione di alimentazione

Potenza elettrica totale kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MA 061 16 x 1/1 GN  -  8 x 2/1 GN

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
I mantenitori di temperatura LAINOX, dispongono del sistema automatico di 
controllo dell'umidità in camera AUTOCLIMA. 
Questa particolarità consente di conservare per ore il cibo caldo con la sua 
giusta percentuale di umidità, senza perdere morbidezza, succosità, aroma.
Nella moderna e funzionale organizzazione di cucina, il mantenitore assolve 
alla funzione di banca del cibo caldo per tutto il tempo necessario per il 
servizio.
Il mantenitore di temperatura é indispensabile perché  la qualità delle 
pietanze si mantenga “fresca di cottura”.

COSTRUZIONE  
• Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm
• Camera in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm, stampata, con 

bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia 
(Normative HACCP)

• Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna
• Isolamento termico della camera, spessore 35 mm
• Compensatore di dilatazione tra camera e facciata
• Guarnizione su facciata mantenitore con montaggio ad incastro, in gomma 

silicone resistente al calore ed all’invecchiamento
• Riscaldamento camera tramite resistenze elettriche corazzate

DOTAZIONI FUNZIONALI
• Pannello di controllo elettronico con pulsanti di servizio per le funzioni 

manuali
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD
• Paratie portateglie

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI
• Porta contraria
• Predisposizione al sistema di ottimizzazione energetica SN

MANTENITORE DI TEMPERATURA
CON AUTOCLIMA

Mantenitore di temperatura con comandi digitali

DESCRIZIONE COMANDI

A - Tasto accensione

B - Display visualizzazione valori impostati

C - Tasti impostazione valori

D - Controllo elettronico tempo di mantenimento

E - Controlloelettronico temperatura 10 / 90 °C

F - Controllo elettronico umidità 0 / 99 %, con sistema Autoclima

G - Tasto START/STOP
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Sfiato camera automatico

Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm

Capacità

Interspazio mm

Tensione di alimentazione

Potenza elettrica totale kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MA 101 12 x 1/1 GN   -   6 x 2/1 GN

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
I mantenitori di temperatura LAINOX, dispongono del sistema automatico di 
controllo dell'umidità in camera AUTOCLIMA. 
Questa particolarità consente di conservare per ore il cibo caldo con la sua 
giusta percentuale di umidità, senza perdere morbidezza, succosità, aroma.
Nella moderna e funzionale organizzazione di cucina, il mantenitore assolve 
alla funzione di banca del cibo caldo per tutto il tempo necessario per il 
servizio.
Il mantenitore di temperatura é indispensabile perché  la qualità delle 
pietanze si mantenga “fresca di cottura”.

COSTRUZIONE  
• Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm
• Camera in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm, stampata, con 

bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia 
(Normative HACCP)

• Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna
• Isolamento termico della camera, spessore 35 mm
• Compensatore di dilatazione tra camera e facciata
• Guarnizione su facciata mantenitore con montaggio ad incastro, in gomma 

silicone resistente al calore ed all’invecchiamento
• Riscaldamento camera tramite resistenze elettriche corazzate

DOTAZIONI FUNZIONALI
• Pannello di controllo elettronico con pulsanti di servizio per le funzioni 

manuali
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD
• Paratie portateglie

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI
• Porta contraria
• Predisposizione al sistema di ottimizzazione energetica SN

MANTENITORE DI TEMPERATURA
CON AUTOCLIMA

Mantenitore di temperatura con comandi digitali

DESCRIZIONE COMANDI

A - Tasto accensione

B - Display visualizzazione valori impostati

C - Tasti impostazione valori

D - Controllo elettronico tempo di mantenimento

E - Controlloelettronico temperatura 10 / 90 °C

F - Controllo elettronico umidità 0 / 99 %, con sistema Autoclima

G - Tasto START/STOP
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MA 101 12 x 1/1 GN   -   6 x 2/1 GN
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Sfiato camera automatico

Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

990 x 790 x 700 

12 x 1/1 GN - 6 x 2/1 GN

60

AC 230 V - 50 Hz

2,6

2,5

0,1

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm

Capacità

Interspazio mm

Tensione di alimentazione

Potenza elettrica totale kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MA 102 12 x 1/1 GN   -   6 x 2/1 GN

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
I mantenitori di temperatura LAINOX, dispongono del sistema automatico di 
controllo dell'umidità in camera AUTOCLIMA. 
Questa particolarità consente di conservare per ore il cibo caldo con la sua 
giusta percentuale di umidità, senza perdere morbidezza, succosità, aroma.
Nella moderna e funzionale organizzazione di cucina, il mantenitore assolve 
alla funzione di banca del cibo caldo per tutto il tempo necessario per il 
servizio.
Il mantenitore di temperatura é indispensabile perché  la qualità delle 
pietanze si mantenga “fresca di cottura”.

COSTRUZIONE  
• Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm
• Camera in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 1 mm, stampata, con 

bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia 
(Normative HACCP)

• Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna
• Isolamento termico della camera, spessore 35 mm
• Compensatore di dilatazione tra camera e facciata
• Guarnizione su facciata mantenitore con montaggio ad incastro, in gomma 

silicone resistente al calore ed all’invecchiamento
• Riscaldamento camera tramite resistenze elettriche corazzate

DOTAZIONI FUNZIONALI
• Pannello di controllo elettronico con pulsanti di servizio per le funzioni 

manuali
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD
• Paratie portateglie

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI
• Porta contraria
• Predisposizione al sistema di ottimizzazione energetica SN

MANTENITORE DI TEMPERATURA
CON AUTOCLIMA

Mantenitore di temperatura con comandi digitali

DESCRIZIONE COMANDI

A - Tasto accensione

B - Display visualizzazione valori impostati

C - Tasti impostazione valori

D - Controllo elettronico tempo di mantenimento

E - Controlloelettronico temperatura 10 / 90 °C

F - Controllo elettronico umidità 0 / 99 %, con sistema Autoclima

G - Tasto START/STOP
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Sfiato camera automatico

Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm

Capacità

interspazio mm

Tensione di alimentazione

Potenza elettrica totale kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFG 20 E - RFG 20 E

RFG 20 E

MFG 20 E

20 x 1/1 GN

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Scarico centrale camera per agevolare lavaggio e pulizia
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

ARMADIO MANTENITORE (Su gambe)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (Su gambe)

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

7

4

6

9

1

5

2

3

8



1010 x 715 x 1950

-

n. 1 carrello KS201 - 20 x 1/1 GN 

n. 1 carrello KP201 - 60 piatti (Ø 310 mm)

3N AC 400 V - 50 Hz
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12,1
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MFG 20 E - RFG 20 E 20 x 1/1 GN
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

Dimensioni esterne (l x p x h) mm

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm

Capacità

Tensione di alimentazione

Potenza totale di mantenimento kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

Potenza totale di rimessa in temperatura kW

Potenza riscaldamento camera kW

Potenza ventilatore kW

DATI TECNICI

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MTG 20 E - RTG 20 E

RTG 20 E

MTG 20 E

20 x 1/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Scarico centrale camera per agevolare lavaggio e pulizia
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (Su gambe)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (Su gambe)

7

4

6

9

1

5

2

3
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MTG 20 E - RTG 20 E 20 x 1/1 GN
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Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz  
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 805 x 825 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm -

Capacità  n. 1 carrello KST21 - 20 x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KPT21 - 60 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 6,2

Potenza riscaldamento camera kW 6

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 12,5

Potenza riscaldamento camera kW 12,1

Potenza ventilatore kW 0,4

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFG 40 E - RFG 40 E

RFG 40 E

MFG 40 E

40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

COSTRUZIONE  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Scarico centrale camera per agevolare lavaggio e pulizia
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

ARMADIO MANTENITORE (Su gambe)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (Su gambe)

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%
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2
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01.06.2006

MFG 40 E - RFG 40 E 40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

Ø 20 mm

Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz  
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 1010 x 895 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm -

Capacità  n. 1 carrello KS202 - 20 x 2/1 GN - 40  x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KP202 - 100 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 7,5

Potenza riscaldamento camera kW 7,3

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 23

Potenza riscaldamento camera kW 22,4

Potenza ventilatore kW 0,6

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFP 20 E - RFP 20 E

RFP 20 E

MFP 20 E

20 x 1/1 GN

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento)

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%
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MFP 20 E - RFP 20 E 20 x 1/1 GN

Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz  

Ø 50 mm 
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 1110 x 810 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 740 x 675 x 1865

Capacità  n. 1 carrello KS201 - 20 x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KP201 - 60 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 6,2

Potenza riscaldamento camera kW 6

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 12,5

Potenza riscaldamento camera kW 12,1

Potenza ventilatore kW 0,4

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MTP 20 E - RTP 20 E

RTP 20 E

MTP 20 E

20 x 1/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento)
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MTP 20 E - RTP 20 E 20 x 1/1 GN

940
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• 3N AC 400 V
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 940 x 920 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 570 x 785 x 1865

Capacità  n. 1 carrello KST21 - 20 x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KPT21 - 60 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 6,2

Potenza riscaldamento camera kW 6

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 12,5

Potenza riscaldamento camera kW 12,1

Potenza ventilatore kW 0,4

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFP 22 E - RFP 22 E

RFP 22 E

MFP 22 E

40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento passante)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento passante)
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01.06.2006

MFP 22 E - RFP 22 E 40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 1110 x 810 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 740 x 685 x 1865

Capacità  n. 1 carrello KS201 - 20 x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KP201 - 60 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 6,2

Potenza riscaldamento camera kW 6

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 12,5

Potenza riscaldamento camera kW 12,1

Potenza ventilatore kW 0,4

DATI TECNICI

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MTP 22 E - RTP 22 E

RTP 22 E

MTP 22 E

20 x 1/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento passante)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento passante)
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01.06.2006

MTP 22 E - RTP 22 E 20 x 1/1 GN

94
0

70

120

920

10060 60

Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz

Ø 50 mm 

920940
800

63

19
50

17
65

100120

70

I d
ati

 rip
ort

ati
 su

l p
res

en
te 

do
cu

me
nto

 so
no

 da
 rit

en
ers

i n
on

 vi
nc

ola
nti

. L
'Az

ien
da

 si
 ris

erv
a d

i a
pp

ort
are

 m
od

ific
he

 te
cn

ich
e i

n q
ua

lsia
si 

mo
me

nto
.

Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 940 X 920 X 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 570 X 795 X 1865

Capacità  n. 1 carrello KST21 - 20 x 1/1 GN 

  n. 1 carrello KPT21 - 60 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 6,2

Potenza riscaldamento camera kW 6

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 12,5

Potenza riscaldamento camera kW 12,1

Potenza ventilatore kW 0,4

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFP 40 E - RFP 40 E

RFP 40 E

MFP 40 E

40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento)
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01.06.2006

MFP 40 E - RFP 40 E 40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz  

Ø 50 mm 
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Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 1110 x 1080 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 740 x 945 x 1865

Capacità  n. 1 carrello KS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN  

  n. 1 carrello KP202 - 100 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 7,5

Potenza riscaldamento camera kW 7,3

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 23

Potenza riscaldamento camera kW 22,4

Potenza ventilatore kW 0,6

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 



MFP 42 E - RFP 42 E

RFP 42 E

MFP 42 E

40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

DESCRIZIONE COMANDI

1 - Controllo elettronico tempo di mantenimento

2 - Controlloelettronico temperatura 10/160 °C

3 - Controllo elettronico umidità 0/99%, con sistema  Autoclima

4 - Tasto accensione

5 - Display visualizzazione valori impostati

6 - Tasto START/STOP

7 - Tasti programmazione tipo di mantenimento o rimessa in temperatura

8 - Tasto sonda al cuore (optional)

9 - Scroller

Comandi Scroller a controllo elettronico, tre programmi 
memorizzabili, Autoclima e sonda al cuore optional

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO  
• Costruzione completamente in acciaio inoxCrNi 18/10 AISI 304
• Componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità ed affidabilità
• Cablaggi e componenti posizionati  per agevolare qualsiasi interventodi 

manutenzione
• Camere con angoli raggiati per facilitare la pulizia
• Nessuna presenza di spigoli al vivo
• Coibentazione totale con la di roccia o di vetro
• Guarnizioni di tenuta in materiale alimentare, di altissima resistenza al 

calore, facilmente pulibili e di grande durata
• Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
• Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema 

AUTOCLIMA
• Sfiato camera per l’evacuazione vapori in eccesso, automatizzato
• Termostato di sicurezza camera

PROGRAMMI MEMORIZZATI

MANTENIMENTO RIMESSA IN TEMPERATURA

Programmi

Temperatura °C

Tempo

Umidità

1

70

Inf.

40%

2

80

Inf.

60%

3

90

Inf.

0%

1

90

Inf.

40%

2

140

Inf.

60%

3

160

Inf.

0%

ARMADIO MANTENITORE (A pavimento passante)

ARMADIO DI RIMESSA IN TEMPERATURA (A pavimento passante)
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MFP 42 E - RFP 42 E 40 x 1/1 GN - 20 x 2/1 GN

Ø 3/4"

• 3N AC 400 V
   50 Hz  

Ø 50 mm 

70

19
50

17
65

100120

63

10801110
960

1080
60

70

120100 60

11
10

I d
ati

 rip
ort

ati
 su

l p
res

en
te 

do
cu

me
nto

 so
no

 da
 rit

en
ers

i n
on

 vi
nc

ola
nti

. L
'Az

ien
da

 si
 ris

erv
a d

i a
pp

ort
are

 m
od

ific
he

 te
cn

ich
e i

n q
ua

lsia
si 

mo
me

nto
.

Ingresso cavo di 
alimentazione elettrica

Ingresso 
acqua addolcita

Scarico camera cotturaSfiato camera

DATI TECNICI

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 1110 x 1080 x 1950 

Dimensioni utili camera (l x p x h) mm 740 x 955 x 1860

Capacità  n. 1 carrello KS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN  

  n. 1 carrello KP202 - 100 piatti (Ø 310 mm)

Tensione di alimentazione  3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza totale di mantenimento kW 7,5

Potenza riscaldamento camera kW 7,3

Potenza ventilatore kW 0,2

Potenza totale di rimessa in temperatura kW 23

Potenza riscaldamento camera kW 22,4

Potenza ventilatore kW 0,6

LAINOX - ALI SpA 
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TREVISO Italy
Telephone (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300
http://www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it 
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