
Misti
0707 - Rev. 02MMG 102 P 10 x 2/1 GN

Universeller Heissluftdämpfer mit Dampferzeuger einsetzbar
für Heissluft-, Dampf-, und Kombinationsgarprozesse

KONSTRUKTION
• Abgerunderter Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301 zur optimierten Luftführung 
und breitradigen Ecken zur leichten Reinigung (HACCP) • Verschweisster, glatter, 
dampfdichter Innenraum • 35 mm starke Garraumisolierung • Thermische 
Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite • Türe mit zwei getrennten, 
hinterbelüfteten, gehärteten Glascheiben zur reduzierten Wärmeabstrahlung 
zur Bedienerseite, integrierter Beleuchtung und Griff mit zuschlagbarem 
Drucktastenverschluss • Aufklappbare Innenscheibe zur leichten Reinigung • 
Gesteckte Türdichtung aus Hochtemperatur-und Alterungsbeständigem Silikon • 
Türtropfwanne unterhalb der Tür, welche das abtropfende Kondenswasser der 
Tür direkt in die Gerätetropfwanne und von hier direkt ins Ablauf leitet, auch bei 
offener Tür • Herausnehmbare Aufl ageschienen mit 70 mm Schienenabstand 
• Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung 
der Wartungsarbeiten • Frischdampferzeuger aus CrNi-Stahl 1.4301 mit hoher 
thermischer Isolation durch Mineralfaserwolle • Getrennter Magnetventilanschluss für 
Normal- und Weichwasser • Installationsecke auf der rechten hinteren Geräteseite 
zur einfachen Aufstellung • Externer Kerntemperaturfühleranschluss (in Verbindung 
mit KT-Reglung) • Hochqualitätsbauteile im internationalen Handelsmarkt verfügbar 

GASBEHEIZUNG 
• Indirekte Gas-Garraum- und Dampferzeugerheizung mittels Gebläsebrenner • 
Vollautomatische, elektronische Zündung und Überwachung der Gasfl amme • 
Selbsdiagnosesystem mit automatischer Wiederbetätigung bei Fehlzündung • 
Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung Energy Saving 
• Zweistufi ge Gasregler • Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus 
feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S

FUNKTIONSAUSSTATTUNG
• Elektronisches Steuerpaneel mit Tasten und  Einstellräder zur Eingabe von 
Temperatur  und Zeit • Funktionstest mit Selbstdiagnoseanzeige bei jedem 
Einschalten mit numerischer und akustischer Fehlermeldung • Betriebsart Heissluft, 
Dampf und Kombination mit automatischer Temperatur- und Zeitvorgabe • 91 
speicherbare Garprozesse in bis zu 9 Schritten in Reihenfolge: davon 2 werksseitig 
getestete Regenerierprogramme zur sofortigen Verwendung • Ventilator mit 
elektronisch gesteuerter Autoreverse-Funktion entsprechend der eingestellten 
Garzeit für optimale Gar- und Backergebnisse • Warmhaltefunktion am Ende 
des Garprozesses über Kerntemperatur - oder Zeitsteuerung • Mehrzweck-
Kernfühlersteckdose zum zusätzlichen Anschluss eines Nadelfühlers für Kleinstückgut 
und zum Durchstechen von vakuumierten Produkten sowie Einsatz als integrierter, 
digitaler Thermometer (in Verdindung mit KT-Reglung) • Schnellabkühlung bei 
offener Tür mit Abschaltung bei 50°C und automatische, temperaturbezogene 
Garraumrückkuhlung bei Übertemperatur während dem Betrieb • Manuelles 
Garraumreinigungsprogramm “CL“ mit automatischem Dampfvorgang und 
elektronisch gesteuerter Abkühlung/Aufheizung • Manuelle Beschwadungsfunktion 
über Drucktaste • Automatische Garraum-Feuchtigkeitsreglung mittels AUTOCLIMA-
System • Manuelle und automatische Garraumentlüftung Fast-Dry zum Abführen 
der überschüssigen Feuchtigkeit • Zeitgesteuerte, in der Tür integrierte leicht 
zugängliche, refl exfreie Halogen-Garraumbeleuchtung mit automatischer Ausschaltung 
bei Türöffnung • Automatische Damperzeugervorheizung • Automatisch geregelte 
Wrasenablöschung • Automatische Kontrolle der Dampfsättigung im Garraum zur 
Vermeidung überschüssiger Dampfproduktion • Automatisches Entkalkungsprogramm 

des Dampferzeugers “DE“ • Tägliche, automatische Entleerung und Spülung des 
Damperzeugers mit Kontrolle der Ablauftemperatur bei maximal 60°C • Anzeige zur 
Angabe fälliges Entkalken des Dampferzeugers • Tastenkombination zur Aktivierung 
des Serviceprogramms zur:
- Kontrolle der Platinenfunktionen
- Anzeige der Temperaturfühler
- Anzeige der Gerätebetriebsstunden zur Programmierung fälliger Wartungen
- Anzeige der Dampferzeugerbetriebsstunden

SICHERHEITSAUSSTATTUNG
• Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum • Sicherheitstemperaturbegrenzer 
im Dampferzeuger • Sicherheit gegen Überdruck und Unterdruck im Garraum 
• Sicherheit gegen Überdruck im Dampferzeuger • Motorschutzschalter • 
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer, sekundenschneller 
Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung • Mindestdruckwächter zur 
Gasmangelanzeige • Türkontaktschalter • Automatische Wasserstandsreglung im 
Dampferzeuger • Wassermangelanzeige • Forcierte Luftkühlung der elektrischen 
Bauteile mit Übertemperaturanzeige • Automatisches Ausschalten des Gerätes bei 
wichtigen Betriebs-und Sicherheitsstörungen

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER
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mm

Kg

kW

kW/kcal

kW/kcal

kW/kcal

kW

1030 x 980 x 1010 h

-

1

40 / 34400

27 / 23220

27 / 23220

0,55

AC 230 V - 50 Hz

10 x 2/1 GN

KAPAZITÄTTECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen

Gewicht

Elektrische Gesamtleistung

Nennwärmeleistung

Garraumheizleistung

Dampfheizleistung

Lüfterleistung

Versorgungsspannung

SERIENAUSSTATTUNG
• Einhängeschienen
• 2 Roste GN 2/1 aus rostfreiem Edelstahl

OPTIONEN/ZUBEHÖR
• SC - Elektronische Kerntemperaturreglung 30°C - 100°C
• Nadel-Kerntemperaturfühler für Vakuumgaren und Kleinstücke SE002
• Rechtsseitig angeschlagene Tür PS001
• Flüssiggaseinstellung
• Abgasrückstromsicherung CAM102
• Herausnehmbares GN-Hordengestell SGA20 - SGA21
• Bankettwagen CRA20
• Fettfi lter FXA20
• Dunstabzugshaube mit eingebautem Schwadenkondensator BKA102
• Wärmeschränk AAC20
• Offenes Untergestell mit (ASP20) oder ohne (ASR20) Aufl ageschienen, oder 

geschlossenes mit Flügeltüren (AAN20)

• Garraumbrause LD25
• Direktanschluss eines Druckers mittels serielle Schnittstelle RS 232

• Mit Einhängeschienen (Serie): Quereinschub für 20x1/1 GN Behälter und Roste 
oder Längseinschub für 10x2/1 GN, 7 0 mm Schienenabstand

• Mit Hordengestell (Option): Quereinschub für 20x1/1 GN (SGA21) Behälter und 
Roste oder Längseinschub für 10x2/1 GN (SGA20), 65 mm Schienenabstand

AUSFÜHRUNG  P

Elektronisch geregelte manuelle Steuerung, 
programmierbar, 91 Programme mit 9 Schritten 
in automatischer Abfolge, numerische Displays, 
Autoclima mit automatischer Entlüftung, 
Selbstdiagnostik, Autoreverse (Luftzirkulation im 
Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung), 
Beschwadung und Garraum-Innenbeleuchtung.

OPTION: Kerntemperaturfühler, Handbrause

FUNKTIONSWEISEN

• Heißluft mit Autoclima 30°C - 300°C
• Dampf 30°C - 130°C (Niedertemperatur, atmosphärisch, forciert)
• Kombination mit Autoclima 30°C - 300°C
• Regenerieren mit Autoclima 120°C - 140°C
• Garen in automatischer Abfolge 
• Warmhalten mit Autoclima
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AC 230 V
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LAINOX - ALI SpA
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it
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